
La nuova XD LAB-4, compatta ma estremamente performante,
è una fresatrice CNC a 5 assi in continuo progettata per laboratori odontotecnici di piccole
e medie dimensioni che desiderano una soluzione ad alte prestazioni. 

È ideale per la lavorazione di un’ampia gamma di materiali,
dalla ceramica al titanio. 

La struttura meccanica compatta ad alta rigidità del telaio, 
insieme a un’elettronica evoluta ed a componenti di qualità 
superiore, assicura precisione e velocità ai massimi livelli.

La nuova XD LAB-4 è dotata di un caricatore a 4 posizioni,
che consente diverse ore di funzionamento continuo.

Le ampie inclinazioni degli assi consentono lavorazioni con elevati 
parallelismi e garantiscono finiture estremamente accurate e 
dettagliate.

Dotata di tecnologia avanzata e caratterizzata da un design 
innovativo, la XD LAB-4 offre un sistema di fresatura potente 
e preciso, compatibile con i principali software CAM dentali e 
industriali.

È equipaggiata con un elettromandrino da 3,0 kW fino a 60.000 
rpm, raffreddato a liquido, e con un cambio utensili automatico 
a 20 posizioni con attacco a pinza. Il pannello di controllo LCD 
touch da 18” integrato consente una gestione semplice, intuitiva e 
immediata delle operazioni.
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OPTIONAL: TAVOLO DI SUPPORTO
Il tavolo di supporto dedicato, che accoglie, in modo pra-
tico e funzionale, il sistema di filtraggio e lubrificazione, il 
sistema di raffreddamento e l’aspiratore. Per agevolare 
ulteriormente le operazioni di pulizia, il tavolo è dotato di 
ruote con piedino integrato. La facilità di pulizia e l’ele-
ganza del design, rendono il tavolo il perfetto completa-
mento della fresatrice 

INCLUSO NELLA MACCHINA STANDARD   
•	 Licenze d’uso software macchina (CNC)
•	 n.1 porta cialda/disco con attacco ”ZERO” 

per cambio rapido 
•	 Presetting utensile
•	 Predisposizione per attivazione “INDUSTRY 4.0”
•	 Chiavi ed attrezzi di servizi per il primo utilizzo
•	 Sistema e controllo (file) per centratura macchina che 

include 2 frese specifiche e un disco di resina

NON INCLUSO NELLA MACCHINA
•	 Cad/Cam (è a scelta del cliente il software CAM)
•	 Licenza per “INDUSTRY 4.0”

Meccanica / Elettronica XD LAB-4

Motori Brushless encoder assoluto

Numero Motori assi 6

Angolo di rotazione A= - 90° /  + 40°

Numero assi
a tipo di operazione

5 assi,
lavorazione simultanea

Potenza mandrino 3kW

Mandrino massima velocità 60.000 rpm

Raffreddamento mandrino a liquido

Cambio utensile automatico 20 posizioni

Sensore presenza cialda Si

Controllo lunghezza utensile precisione mm ≤ 0,002

Controllo rottura utensile Si

Tastatore misura utensile in automatico Si

Carico cialde 4

Corse assi X, Y, Z mm 100 x 100 x 140

Monitor monitor touch 18” 

Diametro massimo gambo utensile 6 mm

Avanzamento lavoro 0-20.000 mm/min

Ingombro / Connessioni

Dimensioni macchina (L x P x A) mm 750 x 750 x 930

Dimensioni macchina
+ tavolo di supporto (L x P x A) mm 750 x 750 x 1800

Peso (macchina) 300 kg

Alimentazione Elettrica 230 50/60 Hz monofase

Alimentazione pneumatica 7 bar

Consumo aria compressa 80 l/m

Assorbimento Totale 1 kw

Configurazioni Software

Configurazione per CAM software specifico: su richiesta del cliente 
con possibilità di configurazione macchina per software alternativi

Accessori su richiesta

Porta Pre-milled da 4, 6, 8 posti

Tavolo di supporto

CARATTERISTICHE TECNICHE
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